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LEN NAINFORMAČNÉ A ŠTUDIJNÉ ÚČELY! NEPOKÚŠAJTE SA VYROBIŤ TOTO VÝBUŠNOSŤOU. TOTO CD 


MILITARY MEDIA INC. 
JE URČENÉ LEN NA POKOJ Z ČÍTANIA. VYROBENIE TEJTO VÝBUŠNINY BY MOHLO ZRANIŤ ALEBO 
ZABIŤ ŤA. TOTO CD NIE JE URČENÉ AKO KNIHA RECEPTOV. 

KONTAKT GERNÁDA 


Materiály: 2-3 palcová časť rúrky PVC alebo OCEL 12 gage 
brokový náboj (namontovaný na rúrku) 


mramorová 

pingpongová 

čiapka na rúrku 2-3 ft. stuha (používa sa 

na chvostové lety) výbušná náplň (podľa osobných 
preferencií) a 1 /2 alebo 1/4 šálky benzínu výborne nabije pri 
odparovaní. Najjednoduchšie je naplniť potrubie strelným prachom 
alebo akoukoľvek STABILNOU horľavou výbušninou. 


Tento dizajn je upravená rúrková bomba, ktorá sa pri tvrdom kontakte odpáli. Vďaka tomu je všetko 
oveľa jednoduchšie ako hádzať Molotovove koktaily alebo zapaľovať zápalnice, pretože všetko, čo 
musíte urobiť, je hodiť to a malo by to pri kontakte vybuchnúť. 


1. odrežte plast náboja brokovnice zo zápalky a odložte bokom. 2. Opatrne vložte 

základný náter do jedného konca potrubia a bezpečne naneste epoxid. 3. prilepte 

mramor na , jamku“ základného náteru. 4. rozrežte 

pingpongovú loptičku na polovicu a potom polovicu prilepte na mramor 
jednoduchá forma puzdra. 

5. do dutej rúrky vložte výbušnú nálož (ak používate benzín, použite len 1/4 
objemu potrubia. dôvod: (1 gal. plynových pár - 16 palíc dynamitu!!!) 

6. uzáver potrubia a epoxidu na miesto. 7. 

uviažte stuhu okolo koncovej časti potrubia. 


Prevádzka: 


Keď hodíte granát, dopadne na hrot kvôli chvostovým letom. 
Keď zasiahne, základný náter bude rozdrvený mramorom, čím sa spustí. Roznetka potom zapáli 


výbušnú náplň. Na testovanie by sa malo použiť PVC, pretože oceľová rúra je nebezpečná. 


